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Cosa è 
 
 
Il sistema di protezione dei software professionali Buffetti, così come la gestione delle 
stampe laser dei dichiarativi E-Bridge si basa sull’utilizzo di componenti sia hardware che 
software. In breve: 
 
1. un dispositivo di protezione hardware BLU (Exsekey) per ogni postazione di lavoro (sia 

essa stand alone che collegata in rete) con proprio numero seriale univoco;  
nel caso di protezione stampe LASER il dispositivo è di colore ROSSO. 
I dispositivi sono disponibili sia in versione LPT che USB. 
 
N.B. Ricordiamo che per il riconoscimento dei dispositivi hardware in versione LPT è 
necessario installare, una tantum, gli appositi driver presenti in tutti i cd-rom E-Bridge 
nella cartella \Driver x Chiavi. Allo stesso modo per le connessioni in Windows 
Terminal Services va caricato l’apposito driver dalla cartella \Driver x Terminal 
Services) 

2. un codice di attivazione per ogni linea di prodotto software. 
 
Il programma TIME_CHECKER.EXE, che viene installato insieme al software E-Bridge 
nella cartella X:\eBridge\bin\TIME_CHECKER (dove X è la lettera del drive su cui è 
installato eBridge), è uno dei principali componenti del sistema di protezione. 
Il programma (a partire dalla versione 3.01), una volta lanciato da una delle applicazioni E-
Bridge resta attivo anche chiudendo l’applicazione (rimane residente in memoria ed attiva 
un’icona a forma di orologio sulla barra delle applicazioni Windows; con un click del mouse 
sull’icona è possibile ottenere informazioni sulla versione e sulla modalità di esecuzione).  
E’ possibile terminarne l’esecuzione con un click sul tasto destro del mouse sull’icona 
(Termina). 
 

 
 

 



 3 

Cosa fa 
 
 
I programmi eseguibili protetti, all’avvio, attivano il programma TIME_CHECKER.EXE che 
controlla, ad intervalli regolari di tempo, il sistema di protezione (presenza chiave hw, 
codice di attivazione, numero utenti connessi ecc.).  
Se il programma fosse già attivo (sullo stesso PC o su PC diversi collegati in rete locale o 
tramite Windows Terminal Services) egli comunicherà i propri dati (ID e process ID). 
Il TIME_CHECKER si occupa di verificare che tutti i processi da esso controllati abbiano i 
requisiti necessari per l’esecuzione dl software; in particolare: 

Protezione del software: 

 
- dispositivo hardware BLU; Time_checker controlla se presente e contenente 

l’identificazione (ID) del cliente; 
- codice attivazione software; Time_checker controlla se presente e coerente con il 

cliente/configurazione in abbonamento 
- licenza monoutente o multiutente (LicenzaPrimaria o Licenza Aggiuntiva); Time_checker 

controlla che tipo di configurazione è prevista per il cliente (LP/LA) e abilita o limita 
l'utilizzo dell’applicazione e/o delle postazioni (collegata in rete o in più task). 

Protezione delle stampe laser: 

 
Time_checker ha inoltre la funzione di gestire le stampe LASER della linea Dichiarativi 
(prossimamente anche dell’area Lavoro); si occupa quindi di verificare che gli utenti che 
accedono alla stampe laser abbiano i requisiti necessari per la stampa dei modelli: 
 
Il dispositivo hardware destinato alle LASER è identificabile dal colore ROSSO; 
Time_checker controlla se la chiave LASER è presente sul PC (o in uno dei PC collegati in 
rete) e se contiene l’identificazione del cliente; 

Modalità di attivazione chiave laser e ricarica contatori dichiarazioni da 
stampare 

 

Attivazione chiave: 

Avviare eBridge e posizionarsi sul menu: 
�STAMPE 
��MODELLI LASER 
���ATTIVAZIONE CHIAVE LASER. 
inserire il codice alfanumerico di attivazione della chiave rilasciato dall’ufficio abbonamenti 
software prelevabile dal sito www.gruppobuffetti.it/software 
 

Ricarica chiave: 

posizionarsi sul menu: 
�STAMPE 
��MODELLI LASER 
���RICARICA CHIAVE LASER 
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inserire il codice alfanumerico per la ricarica dei contatori laser della chiave rilasciato 
dall’ufficio abbonamenti software prelevabile dal sito www.gruppobuffetti.it/software 
 
(Il percorso di menu preso ad esempio riguarda il prodotto Unico Persone Fisiche 2004.) 
 
 

Esecuzione del Time_checker per le stampe laser 
 
Per poter effettuare correttamente le stampe laser da E-Bridge: 
 
- monoutenza il Time_checker  deve essere caricato in modalità “server”. 
- in rete locale, sul server il Time_checker deve essere caricato in modalità “server”, 
mentre sui client in modalità “client”. 

Monoutenza 

 
L’utilizzo del software in modalità monoutenza (stand-alone) non comporta particolari 
problemi. All’avvio di eBridge, ovviamente se sul sistema è installata la chiave laser di 
colore ROSSO, il software viene caricato e riconoscendola automaticamente viene 
eseguito in modalità “server”; la chiave va quindi attivata e ricaricata secondo quanto 
descritto nei punti precedenti. 

Configurazioni di rete locale 

 
In queste configurazioni (più PC connessi in rete che condividono ed utilizzano una stessa 
chiave laser), è consigliabile installare la chiave sul PC SERVER, a computer SPENTO. 
Va avviato, come consuetudine, il server per primo, quindi i client.  
Il programma TIME_CHECKER dovrà essere eseguito in modalità “server” affinché i 
contatori delle stampe laser presenti sulla chiave siano visibili ed utilizzabili dai client.  
La ricerca della chiave laser all’interno della rete viene effettuata utilizzando il protocollo di 
comunicazione TCP/IP. 
 
La chiave può essere comunque installata anche su un client, sempre obbligatoriamente 
in modalità “server” e nelle modalità indicate più avanti, assicurandosi che il PC sia 
sempre acceso e disponibile per le altre postazioni. 

Server Windows 98, Windows ME  

(Sistemi operativi comunque sconsigliati per funzionalità Server) 
Il Time_checker va inserito come collegamento in esecuzione automatica all’avvio del PC; 
 
Per avviare un programma ad ogni avvio di Windows  

1. Fare clic sul pulsante Start, scegliere Impostazioni, quindi Barra delle 
applicazioni & Menu Avvio.  

2. Fare clic sulla scheda Applicazioni del menu Avvio. 
3. Scegliere il pulsante Aggiungi, quindi il pulsante Sfoglia. 
4. Individuare il programma che si desidera avviare (normalmente 

C:\eBridge\Bin\TIME_CHECKER.exe), quindi selezionarlo. 
5. Scegliere il pulsante Avanti, quindi fare doppio clic sulla cartella Esecuzione 

automatica. 
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6. Digitare il nome che si desidera venga visualizzato nel menu Esecuzione 
automatica e scegliere il pulsante Fine. 

7. Se viene chiesto di scegliere un'icona, selezionarne una, quindi fare clic su Fine. 
 

Server Windows NT, Windows 2000 (Server o Professional), Windows XP 
(Home o Professional), Windows 2003 (Server o Professional); 

 
Con i sistemi operativi citati è possibile alternativamente: 
 
a) inserire il Time_checker come collegamento in esecuzione automatica (gli esempi 
descrivono il processo in XP); 
 

Per avviare un programma all'avvio di Windows 
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Start e quindi scegliere Proprietà.  
Nel gruppo di opzioni Menu di avvio classico della scheda Menu di avvio fare clic 
su Personalizza. Lo stile del menu Start verrà modificato.  
Fare clic su Avanzate.  
Nella cartella del menu di avvio individuare il collegamento al programma che si 
desidera avviare all'avvio di Windows, quindi trascinarlo nella sottocartella 
Esecuzione automatica della cartella Programmi. 
 
Percorso: 
� Documents and Settings  
�� Nome utente 
���Menu Avvio 
���� Programmi 
����� Esecuzione automatica 

 
b) attivare il Time_checker come servizio di sistema: 
 

digitare da Start - Esegui il comando: 
 
X:\eBridge\bin\TIME_CHECKER /I  
(dove X è la lettera del drive su cui è installato eBridge) 
 
N.B. Se TIME_CHECKER è caricato come servizio è bene verificare tra i servizi se è 
stato avviato correttamente, in quanto sulla barra delle applicazioni Windows in 
questa modalità non viene visualizzata alcuna icona. 
 
Lo strumento “Servizi” di Windows consente di gestire i servizi disponibili sul 
computer, di impostare le operazioni di ripristino da intraprendere in caso di 
interruzione di un servizio e di creare descrizioni e nomi personalizzati che 
consentano di identificare facilmente i servizi. Per eseguire di queste operazioni 
potrebbe essere necessario accedere come amministratore o come membro del 
gruppo Administrators. 
Aprire Servizi: 
Per aprire Servizi, fare clic su Start, fare clic su Pannello di controllo, fare doppio 
clic su Strumenti di amministrazione e quindi fare doppio clic su Servizi.  
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Per informazioni sull'utilizzo di Servizi, scegliere Guida dal menu Azione di 
Servizi.Per eseguire alcune delle seguenti operazioni potrebbe essere necessario 
accedere come amministratore o come membro del gruppo Administrators. 

 
 

Server dedicati Novell  

 
In queste configurazioni è necessario installare la chiave laser di colore ROSSO su un 
client Windows ed assicurarsi che per l’utilizzo delle stampe laser dalle varie postazioni il 
client sia sempre disponibile. 
 
Seguire quindi le indicazioni fornite per l’esecuzione di TIME_CHECKER su server 
Windows. 
 

TIME_CHECKER ed ANTIVIRUS 

 
Come accennato nel paragrafo “Esecuzione del Time_checker per le stampe laser - 
Configurazione di rete locale” il programma utilizza il protocollo TCP/IP per la ricerca e 
l’utilizzo della chiave laser in ambiente di rete locale. 
Con alcuni Antivirus, in particolare è stato rilevato con il software Norton Antivirus nelle 
sue funzionalità di Norton Internet Security, è possibile che il TIME_CHECKER non 
funzioni in quanto il software antivirus permette di bloccare i pacchetti “Tcp/ip” 
relativamente ad ogni applicazione utilizzata. Dato che Time_checker 'parla' sulla rete 
utilizzando proprio TCP/IP è necessario consentire l'utilizzo di pacchetti in I/O. Al primo 
avvio di Time_checker in coesistenza con Norton viene segnalato da 'internet Security' 
che l'applicazione (Time_checker) sta tentando di 'utilizzare Internet' e viene richiesto 
come configurare l'applicazione, per default vengono bloccati tutti i pacchetti.  
Per permettere a Time_checker di funzionare correttamente bisogna impostare il 
permesso all'utilizzo di pacchetti Tcp/ip (permit_all). Nel caso in cui l'utente bloccasse 
Time_checker successivamente l'impostazione deve essere fatta nel seguente modo: da 
Norton Internet Security (nel TRAY) -> Status & settings -> Personal Firewall -> Configure 
-> programs -> selezionare Time_checker nella lista ed impostare Internet access a 
Permit_all. Nel caso che Time_checker fosse installato come servizio è necessario 
aggiungerlo ai programmi abilitati di Internet Security (nel  TRAY) -> Programs -> Add... -> 
<path di time_checker.exe>  -> Permit. 
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Opzioni riga di comando Time_checker 
 

 
 
Tramite l’utilizzo di una serie di parametri si può controllare manualmente l’esecuzione di 
TIME_CHECKER. Lanciandolo da riga di comando (anche da task DOS) possono essere 
utilizzati i seguenti parametri: 
Per visualizzare la finestra di informazioni “Utilizzo di TIME_CHECKER” impostare la riga 
di comando: 
 
Z:\eBridge\bin TIME_CHECKER /?, dove Z è il drive dove è installato eBridge 
 
Comandi opzionali: 
 
/X termina l’applicazione, ossia scarica il Time_checker 
(es. Z:\eBridge\bin TIME_CHECKER /X, dove Z è il drive dove è installato eBridge in 
locale sulla macchina 
 
/S forza il caricamento del Time_checker in modalità server 
(es. Z:\eBridge\bin TIME_CHECKER /S, dove Z è il drive dove è installato eBridge 
 
/C  forza il caricamento del Time_checker  in modalità client 
(es. Z:\eBridge\bin TIME_CHECKER /C, dove Z è il drive dove è installato eBridge 
 
/A  forza il caricamento del Time_checker  in modalità stand alone 
(es. Z:\eBridge\bin TIME_CHECKER /A dove Z è il drive dove è installato eBridge 
 
Può essere utilizzato quando all’interno della stessa rete locale sono state collegate più 
chiavi di protezione laser di colore ROSSO. Questo parametro è usualmente utilizzato se 
si desidera utilizzare esclusivamente la chiave laser installata sul proprio PC e non altre 
eventuali all’interno della rete.  
 
/I  forza il caricamento del Time_checker come servizio (NT, 2000, XP, 2003) 
(es. Z:\eBridge\bin TIME_CHECKER /I, dove Z è il drive dove è installato eBridge 
 
/R  rimozione del caricamento del Time_checker come servizio 
(es. Z:\eBridge\bin TIME_CHECKER /R, dove Z è il drive dove è installato eBridge 


